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0,03

6 %
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1:1,5
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Bankett Fahrstreifen Fahrstreifen Bankett

best. Gelände

1:1,5

0.20
0.20
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3.00 3.00 1.50

4.00 4.00

1.50

8.00

Ausrundung Ausrundung

2,5% 6%
6%

mind. 2,5%

Frostschutzkies 50 cm

1:1,5

Bankettkies

Andeckung mit Oberboden

Oberboden 20 cm

2.00 0.50 3.00 0.50
Mulde Bank. Wirtschaftsweg Bank.Böschung

Breite variabel

0.20 - 0.30

0.50 3.50 3.50 0.50

0.30 0.30

Fahrbahn

0.20

Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+885 und
Bau-km 3+020 bis Bau-km 4+140 Bau-km 1+885 bis Bau-km 3+020 Bau-km 4+480 bis Bau-km 7+700

Straßenquerschnitt ED 99, RQ 11 - Bk10

wassergebundene Decke 4 cm

Dammlage
Deckschicht gemäß Anforderungen RLS-90 mit 2 dB (A) Abzug

Bodenaustausch d = 0,30 m
mit geotextiler Trennschicht

M
ar

ki
er

un
g

Rand-
streifen

M
ar

ki
er

un
g

Rand-
streifen

Rohrrigole aus Filterkies 16/32 mm
mit Vollsickerrohr DN 200

geotextiler Filter

Asphaltoberbau Bk10 RStO 12

Gesamtdicke des Oberbaues 70 cm

Bankettkies

Auffüllung mit tragfähigem MaterialAngleichung mit Oberboden

Asphaltoberbau Bk10 RStO 12

Gesamtdicke des Oberbaues 80 cm

Asphaltoberbau Bk10 RStO 12

Gesamtdicke des Oberbaues 75 cm

Bodenverbesserung durch Einfräsen
von Bodenbinder d = 0,50 m

Bau-km 0+000 bis Bau-km 2+100
Bau-km 5+600 bis Bau-km 8+784,5

Bau-km 2+100 bis Bau-km 5+600
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Juli 2014

Juli 2014

Le.
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14.2 /  1
Straßenquerschnitt
ED 99 - Dammlage

Staatsstraße 2331 / Kreisstraße ED 99

St2580_140_4,357 bis B388_280_1,107

Nordumfahrung Erding mit Verlegung der Staatsstraße 2331

Bau-km 0+000 bis Bau-km 9+320,406

950 mm x 297 mm

20.08.2014

Dr. Braun, Baurat

Juli 2014 See.

Aug. 2014 Großkopf

1364 - 3 r - 1 P

h > 2,00mBöschungshöhe h

Regelböschung

der Ausrundung
Tangentenlänge

Allgem. Böschungsmaße

Einschnitt

Damm

1 : 1,5 b = 3,00 m

1 : n b = 2 * n

3,00 m 1,5 * h

_

BÖSCHUNGSGESTALTUNG gem. RAL

h < 2,00m
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h 1:n
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h 1:n
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